FLug

Flug

.~
X
CY
ol -
ot
o— mm—
- — - —_—
— =4
Flug Flug
% =~
i -

_ " .

Vetracie jednotky FLUO S, M, L, XL
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CIU A POUZIVANIE

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

PARAMETRE FLUO S FLUO M FLUO L FLUO XL
- = S — T —-—
= e ; -
8 8 | T R
POPIS SYSTEMU
rozmery mm (3 x v x d) 600x1000x | ¢/ 1050 x 549 700 x 1050 x 603 700x 1050
430 750
hmotnost 36 kg 39 kg 49,5 kg 70 kg
umiestnenie jednotky nastenny
material — skrina EPS, hribka min. 32 mm
ventilatory Usporné radidlne ventildtory
motory EC elektromotory
vysokoucinny vysokoucinny
protipradovy protipradovy

vysokoucinny protipriadovy vymennik,

rekuperacny vymennik tepla vymen.ljlk, vymennik, n?aFenaI - material — hlinik
material — tepelne vodivy plast,
hlinik entalpicky vymennik

zhora (pravé/lavé pripojenie), moznost

pripojenia zospodu zhora (pravé/lavé pripojenie)

umiestnenie hrdiel

hrdla na pripojenie 4 x125 mm 4 x160 mm 4 x200 mm

filtre (privodny/odtahovy) G4 (moznost F7)/G4

vonkajsia teplota s
namontovanym -20°C-+50°C
predohrevom

teplota na mieste instalacie

ey +12°C-+50°C

80-380 m3/h(pl)
50-280 m3/h | 50-330 m3/h(p2) 80-400 m3/h 80-560 m3/h
50-310 m3/h(el)

rozsah prietok
(pri tlakovej strate 100 Pa)
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

hladina akustického vykonu @E’Iilg?r(]’;\/)h, 48 dB(A) 51 dB(A) @230 m¥/h; @5;;3 i‘}’;\/’h.

. ’ 3/ ’
jednotky 100 Pa @150 m3/h; 100 Pa 100 Pa 00 pe
LTS D) 170 W/870W | 170 W/1570 W 170 W/1370 W 234 W/1834 W
(bez predhrevu/s predhrevom)

energeticka trieda A A/A+*

elektrické pripojenie

samostatne istena zdsuvka 230 V AC/16 A,
sucastou napajaci kdbel s vidlicou

FUNKCIE

sposob ovladania

panel na jednotke/kablovy ovlada¢/bezdrotovy ovlddaé/iwWT/modbus

ochrana proti mrazu

pasivna ochrana,
volitelne integrovany predhrev

narazové vetranie

ano (2 progr. funkcie)

funkcia by-pass

4no (0% / 100%)

indikacia znecistenych
filtrov

ano (¢asova indikacia)

pripojenie k poZiarnemu
detektoru

ano

reZzimy vetrania

4 prednastavené rychlosti, Kozub, Letny reZim (vypnutie privodného ventilatora),
By-pass (aut. /man.), Automaticky (vlhkost, VOC*), Tyzdenny program,
Dovolenka***, Nocny rezim***

automaticky rezim

senzor relativnej vihkosti v odtahovej vetve
volitelne VOC senzor v odtahovej vetve
volitelne izbovy senzor (cez HAC box)

rozsirovacie HAC box

izbové ¢islo CO2, dohrev (elektricky, vodné), chladenie, zemny kolektor,
ovladanie servopohonu

*s pripojenym senzorom

**s pripojenym kablovym ovladacom
***g pripojenym bezdrétovym ovlddacom, aplikdciou alebo iWWT
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

FLUO S — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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Prietok vzduchu [m3/h]
045 W/m*/h 039W/m¥h 0.33W/m¥/h 0.28 W/m/h 022W/m/h
SFP/SPI/SEL 1620 I/m? 1400 J/m® 1200 fm? 1000 J/m? 800 Jym?
1.62W/l/s 1.40 W/V/s 1.20WA/s 1L.OWAs 0.80W/l/s
prietok prevadzkovy akusticky vykon vo frekvenénych pasmach celkc_wy' ak."s“d(y tlak.
tlak akusticky | v3tandardnej
vzduchu bod Lw(A) dB(A) a o .
vykon miestnosti
m’/h Pa 63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | Lw(A) dB(A) | Lp(A) dB(A)
privod 45 48 49 51 46 42 32 26 55,7
140 100 | vyfuk 47 51 60 59 48 46 39 34 62,9
jednotka 22 38 46 47 44 38 25 19 51,2 46
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ACIU A POUZIVANIE
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Legenda:

* Tepelnd Gcinnost podla EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajsia teplota 7 ° C, 85% RH
odtahowy vzduch 20 ° C, 38 % RH

Tepelna Gginnost podla EN 13141-7 (s kondenzaciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 ° C, 80% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

Tepelnd Géinnost [%]

Vietky hodnoty sa pri rovnovahe prietokov

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Prietok vzduchu [m*/h]
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CIU A POUZIVANIE

FLUO M (P1) — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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Prietok vzduchu [m3/h]
045W/m*/h 039W/m’/h 0.33W/m/h 0.28W/m/h 0.22W/m*/h
SFP/SPI/SEL 1620 J/m? 1400 J/m? 1200 J/m? 1000 J/m? 800 J/m?
1.62 W//s 140 W/I/s 1.20W//s 1.0W/V/s 0.80 W/I/s
Otacky ventiltora [min™]
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2600 2700 2900 3000 3400
celkovy akusticky | T2/T4 36 39 42 47 51 53 55 . 57 58
vykon
Lw(A) [dB(A)] T3/T1 23 46 50 52 56 57 60 - 63 65
im 27 29 32 34 36 39 - 3 47 52
Hladiny hluku
Jednotka [dB(A)]
2m 27 28 31 33 35 37 41 46 51
6/36
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ACIU A POUZIVANIE
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Legenda: e

e Tepelnd G¢innost podfa EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajiia teplota 7 ° C, 88% RH
odtahovy vzduch 20° C, 37 % RH

® Tepelna Géinnost podlia EN 13141-7 (s kondenzéciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 ° C, 84% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

96
95 M
94

93

Tepelna dGéinnost [%]

« Tepelnd G&innost podra Passivhaus Inktititu o2
podmienky: vonkajsia teplota 4 ° C, 85% RH
odtahovy vzduch 21 °C, 32% RH

o1

20
Véetky hodnoty st pri rovnovahe prietokov 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Prietok vzduchu [m?/h]
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CIU A POUZIVANIE

FLUO M (P2) — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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o 20 40 60 8O 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
Prietok vzduchu [m3/h]
045 W/m*/h 039W/m*/h 033 W/m'/h 0.28W/m¥h 0.2W/m¥%h
SFP/SPI/SE 1620 J/m? 1400 ¥/m? 1200 J/m? 1000 J/m? 800 J/m?
1.62W/l/s 1.40 W//s 1.20WA/s 1.0W/l/s 0.80 W/l/s
Otécky ventilatora [min™]
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | 3400
celkovy T2/T4| 36 37 39 41 43 45 46 47 49 50 51 53 54 55 55 56
vykon
Lw(A) [dB(A)] T3/T1| 43 45 46 48 49 51 54 54 57 57 59 62 61 61 62 64
HisdinyhiaRs im 27 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39 - - - 43 - 47 52
[dB(A)] am | 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 - - - 2 - 46 | s1
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ACIU A POUZIVANIE
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Legenda:

o Tepelna Gginnost podla EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajsia teplota 7 ° C, 85% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 37 % RH

Tepelna G&innost podia EN 13141-7 (s kondenzaciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 * C, 85% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

Tepeln& Gginnost [%]

Tepelna Gtinnost podfa EN 13141-7 (s kondenzaciou) 84
podmienky: vonkajsia teplota 4 ° C, 80% RH
odtahovy vzduch 21 ° C, 30 % RH

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
Vietky hodnoty st pri rovnovéhe prietokov

Prietok vzduchu [m/h]

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018 9/36



CIU A POUZIVANIE

FLUO M (E1) — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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Prietok vzduchu [m3/h]
045 W/m/h 0.39W/m¥h 033 W/m'/h 0.28 W/m*/h 0.22W/m/h
SFP/SPI/SE 1620 J'm? 1400 J/m* 1200 ¥m? 1000 J/m? 800 J/m?
1.62 W/lfs 1.40 W/l/s 1.20Wil/s 1.0W/Vs 0.80 W//s
Otacky ventiltora [min™]
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | 3400
celkowy |T2/T4| 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | a6 | 47 | 49 | s0o | s1 | 53 | s5 [ 55 | s6 | 57 | s8
vykon
Lw(a) [@B(a) |T3/T1| 43 | a5 | 46 | 48 [ 49 | s1 [ sa | sa | 57 [ 57 | 59| 62 [ 61| 61 | 62 | 64
Hiadiny hluka | 1™ | 27 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39 - - - 3 - 47 | 52
[dB(A)] am | 27 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 0 46 | s1
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Legenda:

e Tepelnd G¢innost podla EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajsia teplota 7 ° C, 70% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 38 % RH

Tepelna Udinnost podla EN 13141-7 (s kondenzaciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 ° C, 88% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

Véetky hodnoty st pri rovnovahe prietokov

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018

Tepelna Géinnost [%]

0 70 80

90

0120 130 140 150 160 170 180

Prietok vzduchu [m*/h]

90

200 210 220 230 240
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

FLUO L — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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-

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

Prietok vzduchu [m*/h]

045 W/m*/h 039W/mi/h 033W/m¥/h 028 W/mh 0.22W/m*/h
SFP/SPI/SEL 1620 J/m? 1400 J/m? 1200 Ym? 1000 J/m? 800 J/m*
1.62W/l/s 140 W/I/5 1.20WAV/s 1.0W/Vs 0.80 W/l/s
prietok prevadzkovy akusticky vykon vo frekvenénych pasmach celk?vyl ak."s“d(y tlak.
tlak akusticky | v standardnej
vzduchu bod Lw(A) dB(A) . o .
vykon miestnosti
vzdialenost
m’/h Pa 63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | Lw(A) dB(A) im
Lp(A) dB(A)
privod 41 44 52 49 42 37 29 22 55
150 100 | vyfuk 49 50 59 54 46 44 37 27 61
jednotka 30 41 46 48 42 37 25 19 51 46
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ACIU A POUZIVANIE
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Legenda: 0s

e Tepelna Gcinnost podla EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajsia teplota 7 ° C, 88% RH
odtahovv vzduch 20 ° C, 38 % RH

® Tepelna G¢innost podfa EN 13141-7 (s kondenzaciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 ° C, 87% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

Tepelna ttinnost [%]
©
g

Vsetky hodnoty su pri rovnovéhe prietokov 84

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

Prietok vzduchu [m*/h]
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

FLUO XL — CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE HLUKU, ROZMERY
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20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
Prietok vzduchu [m*/h]
045W/m*/h 0.39W/m3/h 033W/m/h 0.28W/m*/h 0.22W/m*/h
SFP/SPI/SEL 1620 J/m? 1400 J/m? 1200 J/m? 1000 J/m? 800 //m?
1.62 W/l/s 140 WA/s 1.20WA/s 1L.OW//s 0BOW//s
prietok prevadzkovy akusticky vykon vo frekvenénych pasmach celk?vyl ak."s“d(y tlak.
tlak akusticky | v standardnej
vzduchu bod Lw(A) dB(A) . o .
vykon miestnosti
vzdialenost
m’/h Pa 63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | Lw(A) dB(A) im
Lp(A) dB(A)
privod 54 55 64 57 53 45 35 27 65,5
350 100 | vyfuk 63 62 68 63 56 52 44 34 71,1
jednotka 36 45 55 52 50 43 28 20 57,8 53
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ALACIU A POUZiVANIE
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Legenda: 98

o Tepelna Géinnost podfa EN 13141-7 (suchy vzduch)
podmienky: vonkajsia teplota 7 ° C, 85% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 37 % RH

Tepelna Gcinnost podla EN 13141-7 (s kondenzdciou)
podmienky: vonkajsia teplota 2 ° C, 87% RH
odtahovy vzduch 20 ° C, 60 % RH

S

@
%

Tepelna ucinnost [%]
@ o
2 8

)

Vietky hodnoty s pri rovnovahe prietokov

3

m
3

Prietok vzduchu [m*/h]
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

URCENIE VYROBKU

o vetracie jednotky FLUO S, M, L, XL st urcené na trvalé a rovnotlakové vetranie obytnych priestorov s
rekuperaciou tepla z odpadového vzduchu

e jednotky su vybavené pokroc¢ilou regulaciou s moznostou automatického alebo ruéného riadenia vratane
moznosti pripojenia periférnych snimacov monitorujucich kvalitu vnitorného prostredia a tlacidiel
ndrazového vetrania

o do jednotiek je mozné integrovat aktivnu protimrazovu ochranu tepelného vymennika, ktora je schopna
zaistit moznost trvalého vetrania aZ po teplotu =25 °C

e vnutorna konstrukcia vzduchovych kandlov, vyrobena z materidlu EPS, slGzZi na minimalizaciu tepelnych
strat a tepelnych mostov

e jednotky su vybavené Uspornymi radialnymi ventilatormi s EC motormi

e rekuperaéna jednotka FLUO S, M, L, XL je vyrobena v sulade s aktualnym stavom techniky a podla
uznavanych bezpecnostno-technickych pravidiel
e zariadenie sa podrobuje priebeznému procesu zlepSovania a rozvoja, preto sa moze zdat, Ze sa vase
zariadenie bude trochu odlisovat od uvadzaného popisu
® na zaistenie bezpecnej, odborne vedenej a hospodarnej prevadzky rekuperacnej jednotky FLUO S, M, L,
XL venujte, prosim, pozornost vietkym tdajom a pokynom v tomto prevadzkovom navode
vypracovanom s maximdlnou déslednostou
e nemdzu sa viak z toho vyvodzovat Ziadne prava
o firma V-systém elektro s.r.o. si vyhradzuje pravo na zmenu obsahu tohto navodu bez predchadzajiceho
oznamenia
PRED PRISTUPENiIM K MONTAZI ZARIADENIA A JEHO UVEDENIU DO PREVADZKY S| POZORNE
PRECITAJTE TENTO NAvVOD!

UPOZORNENIA:

e Preddvajuci si vyhradzuje pravo vykonavat kedykolvek podla svojho uvazenia bez predchadzajiceho
upozornenia zmeny vyrobku(-ov), pre ktory(-€) je tento navod urceny, a to vratane zmeny technickych
parametrov, vlastnosti vyrobku atd.

© Najma s ohfadom na neustaly vyvoj a inovaciu vyrobkov sa méze lisit vami kiipeny vyrobok od obrazka
vyrobku v tomto navode. Obrazky su len ilustracné.

o Aktudlne znenie jednotlivych navodov je dostupné na: www.v-system.sk alebo dopytom u
preddvajuceho.

o Akékolvek informacie uvedené v tomto ndvode nezbavuju kupujlcich — resp. pouZzivatelov vyrobku —
povinnosti dodrZiavat relevantné pravne predpisy vztahujlce sa na vyrobok a manipuldciu s nim vratane
Vseobecnych obchodnych podmienok predavajiceho, ktorych aktualne znenie je dostupné na: www.v-
system.sk.

© Preddvajuci nenesie zodpovednost za Skody spdsobené pouZitim vyrobku v rozpore s tymto navodom.

e Tlacové chyby vyhradené.

o Vytvorenie tohto ndvodu v ¢eskom jazyku zaistila spolo¢nost V-systém elektro s.r.o. Tento navod je
zakdzané kopirovat a vykonavat v fiom zmeny akéhokolvek charakteru bez vyslovného sthlasu
spolocnosti V-systém elektro s.r.o. VSetky prava vyhradené.

VSEOBECNE INFORMACIE

o tento navod sa vztahuje na rekuperac¢né jednotky FLUO S, M, L, XL v rozli¢nych variantoch vyhotovenia

® pripadné prislusenstvo sa tu opisuje len do tej miery, aka je nevyhnutnd na odborne vedent prevadzku
daného zariadenia

o dalsie informacie o sucastiach prisluSenstva ziskate z prislusnych navodov
16/36 RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

o vyklady poskytované v ramci tohto prevddzkového navodu sa obmedzuji na montaz, uvedenie do
prevadzky, idrzbu a ndpravu poruch rekuperacnej jednotky FLUO S, M, L, XL a zameriavaju sa na
primerane vyskolenych a na danu pracu dostatocne kvalifikovanych pracovnikov

e v pripade dodatocnych, ku ktorym by ste v tejto dokumentacii nenasli Ziadne alebo by ste nasli len
nepostacujuce Udaje, sa, prosim, obratte na firmu V-systém elektro s.r.o. (www.v-system.sk, info@v-
system.sk, tel. +421 34 772 40 82), ochotne vam poskytneme dalSiu pomoc

e na zariadenie FLUO S, M, L, XL sa vztahuju Vieobecné obchodné podmienky v aktualne platnom zneni

® poskytovanie zaruky sa riadi zaruénymi podmienkami dodavatela (V-systém elektro s.r.0.)

e platia na Cisto materidlnu ndhradu a nezahffaju poskytovanie sluzieb

e to plati len pri preukdzanom vykonani udrzby podla nasich predpisov, a to odbornym instalacnym
pracovnikom

ZARUCNE PODMIENKY

e zarucna lehota na zariadenie FLUO S, M, L, XL je stanovena na dva roky od ddtumu predaja

® zaruc¢né naroky si mozno uplatriovat len na chyby materialu alebo konstrukcie, ktord sa vyskytnd v rdmci
zarucénej lehoty

o v pripade zédru¢ného naroku sa zariadenie FLUO S, M, L, XL nesmie demontovat bez predchadzajiceho
pisomného povolenia vyrobcu

e na nahradné diely poskytuje vyrobca zaruku len vtedy, ak tieto diely
nainstaloval odborny instalacny pracovnik

e zéruka zanika v pripade, Ze:
® sa prekrocila zarucna lehota
e sa zariadenie prevadzkovalo bez pouZitia origindlnych filtrov
e sa don zabudovali diely, ktoré nedodal vyrobca
e sa zariadenie pouzivalo neodborne
o dané nedostatky vznikli v désledku nevhodného pripojenia, neodborného pouzivania alebo znecistenia
systému
 sa na zariadeni uskutocnili nedovolené zmeny alebo Upravy
e sa porusila bezpecnostna plomba

RUCENIE

e zariadenie FLUO S, M, L, XL bolo vyvinuté a vyrobené na pouZivanie v takzvanych komfortnych vetracich
systémoch

o akykolvek iny spdsob pouZzitia sa povaZzuje za ,neprimerany spdsob pouzitia“ a moze viest ku vzniku $kod
na zariadeni FLUO S, M, L, XL alebo ku zraneniu os6b, za ktoré sa nemdze vyZzadovat zodpovednost od
vyrobcu

e vyrobca v Ziadnom pripade neruci za skody, ktoré by sa vyvodzovali z tychto pricin:
e nedodrziavanie pokynov na bezpecnost, obsluhu a idrzbu, uvadzanych v tomto navode
e inStaldcia, ktora nie je v sulade s predpismi
e zmontovanie ndhradnych dielov, ktoré nedodal, pripadne nepredpisal vyrobca
e vznik nedostatkov v désledku nevhodného pripojenia, neodborného poufZitia alebo znecistenia

systému, napr. ak sa nebudu originélne filtre vymiefiat v odporucanej frekvencii

e uplynutie zarucnej lehoty

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018 17/36



CIU A POUZIVANIE

Rekuperaéné jednotky vyraba spoloénost:

®  Dantherm A/S
Dantherm Marienlystve] 65

CONTROL YOUR CLIMATE DK-7800 Skive, Denmark

BEZPECNOSTNE PREDPISY

e vzdy dodrZiavajte bezpecnostné predpisy uvddzané v tomto prevadzkovom navode
e nedodrziavanie bezpec¢nostnych predpisov, vystraznych upozorneni, poznamok a pokynov méze viest ku
zraneniu osoOb alebo vzniku $kéd na zariadeni FLUO S, M, L, XL

A ak nie je vtomto ndvode na obsluhu stanovené inak, smie toto zariadenie FLUO S, M, L, XL inStalovat,
napajat, uvadzat do prevadzky a udrziavat vyhradne len uznavany instalaény pracovnik

A zariadenie FLUO S, M, L, XL sa musi in$talovat podla vieobecnych, v danom mieste platnych
stavebnych, bezpeénostnych a instala¢nych predpisov prislusnych obci, vodarenskych a elektrarenskych
podnikov, ostatnych predpisov a smernic profesijnych zvdzov

A vidy dodrZiavajte bezpeénostné predpisy, vystrazné upozornenia, poznamky a pokyny uvédzané v
tomto prevadzkovom ndvode

A pocas celej prevadzkovej Zivotnosti zariadenia FLUO S, M, L, XL uchovavajte tento navod k dispozicii v
blizkosti zariadenia

A je potrebné presne dodrziavat pokyny na pravidelnt vymenu filtrov alebo na &istenie ventilov
privddzaného a odvadzaného vzduchu

A nesmu sa menit Specifikacie uvddzané v tomto dokumente

A je zakazané uskutoériovat akékolvek Upravy na zariadeni FLUO S, M, L, XL

A na zabezpeéenie pravidelnych kontrol daného zariadenia sa odporuca uzatvorenie zmluvy o
poskytovani udrzby

A va3 dodavatel vdm poskytne adresy certifikovanych intalaénych pracovnikov vo vadej blizkosti

BEZPECNOSTNE ZARIADENIA A OPATRENIA

o zariadenie FLUO S, M, L, XL sa nemdze otvorit bez pouzitia prislusného nastroja

e musi sa zabranit dotyku rukou na ventilatory, preto musia byt na zariadeni FLUO S, M, L, XL pripojené
vzduchové kandly

o minimalna dizka potrubia je 900 mm

18/36 RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018



NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

ZASADY INSTALACIE

e vetracia jednotka FLUO S, M, L, XL musi byt umiestnena vo vnitornom prostredi s teplotou 12 °C—50 °C
a je navrhnuta na maximalnu absoldtnu vlhkost odsavaného vzduchu 10 g na 1 kg s. v.

e vetracie jednotky FLUO S, M, L, XL sa pripdajaju k potrubiu pomocou hrdiel, ktoré sa nachadzaju na hornej
Casti jednotky

e potrubie je mozné pripojit vo variante A alebo zrkadlovom variante B

o v pripade jednotiek FLUO S a FLUO M je mozné pripojenie privodného vzduchu (T2) zospodu

o je potrebné mat k dispozicii montazny priestor pre jednotku o minimalnom rozmere:S + 10cm, V + 10cm,
2xH

Variant A Variant B

T2 T4

S By

T2
T1 - Cerstvy vzduch z vonkajsieho prostredia T3 — odvodny vzduch z domu
T2 — privodny vzduch do domu T4 — odpadovy vzduch do vonkajsieho prostredia
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CIU A POUZIVANIE

filtre

e jednotky su vybavené filtrami na privodnej aj odtahovej vetve
triedy G4 (volitelne F7)

o kontrolovat a vymienat filtre sa odporuéa kazdych 6 mesiacov

o filtre su lahko dostupné z prednej strany jednotky po
odklopeni krytu

ventilatory

e jednotky FLUO S, M, L, XL su vybavené modernymi motormi s
elektronickou komutaciou (EC), ktoré zaistuju dlhd Zivotnost a
vysoku ucinnost

senzor relativnej vihkosti

o jednotky su vybavené senzorom, ktory monitoruje Groven
relativnej vlhkosti v odvodnej vetve (T3)

e pri prepnuti jednotky do automatickej prevadzky jednotka
samostatne reguluje Groven vetrania v zavislosti od nameranej
hodnoty relativnej vihkosti

vymennik tepla

o rekuperdcia tepla prebieha vo vysokoucinnom protiprddovom
vymenniku tepla

e jednotka FLUO M md vymennik vyrobeny z plastu, volitelne je
mozny entalpicky vymennik na regeneraciu vlhkosti

e jednotky FLUO S, L, XL maju vymennik zo zliatiny hlinika

by-pass

e jednotky maju v zakladnej vybave by-pass (obtokova klapka),
ktord slzia na prichladenie interiéru domu v ¢ase, ked'sa
nevyZaduje rekuperdcia tepla (letné obdobie)

automaticky by-pass

® spina sa automaticky za tychto podmienok:
T3224°C;T1215°C; (T3-T1)=2°C

e podmienky mozno menit v bezdrétovom ovlddani alebo PC
softvéri

manualny by-pass

e obtokova klapka sa da zopnut aj manuélne na 6 hodin za
podmienok:
T129°C; (T3-T1)22°C
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CIU A POUZiVANIE

pasivna protimrazova ochrana

o systém automaticky vyhodnocuje nebezpecenstvo zamrznutia
vymennika tepla a v pripade potreby (T4 < +2 °C) aktivuje
protimrazovu ochranu

e ide o zniZovanie otacok privodného ventilatora do takej miery,
aby bola teplota T4 minimélne 2 °C

e pri znizeni otacok O sa jednotka opatovne zapne v kratkych
intervaloch

e ak je T1 < =20 °C viac ako 4 minuty, jednotka sa na 30 minut
preventivne zastavi

aktivna protimrazova ochrana

e v nasich klimatickych podmienkach odportc¢ame pripojit
aktivnu protimrazovu ochranu (elektricky predhrev), ktora
zabezpecuje pIna funkciu vetracej jednotky az po teplotu —
25°C

o elektricky predhrev sa instaluje priamo do jednotky

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

INSTALACIA

Priprava elektroinstalacie

nosni

min 100 mm

s

i st i konstrukei;
f L e SRR
H

podhlad T

——  siitast dodévky v-systém

— Priprava

Tladidld BOOST — kablovy variant

= ELEKTRICKY
PREDHREV

KABLOVY
OVLADAC

in 160 mm | 1049 mm - 1100 mm (podfa jednotky| 100 500 mm

{napr.: ELKO - CRM-91H}

i
1
o ZASUVKA § ZASUVKA HLAVNY DOMOVY ronts
230V Jl ETHERNET ROZVADZAC -
e I N 5 . s
= —— “
. hr—‘ 5 Multifunkéné we
L W oy casové relé o omLs

Kipelha

578 (nopr. tiatidio ABB
24 Tubovelného radu)

REKUPERACNA

i JEDNOTKA : ee PO

e i Tlacidla BOOST — bezdrétovy variant =[]

Kuchyha
e e e — -
Vanencin ™ BEZDROTOVY PRUIMAC

B (NAPR. ABB prifimat RF, 2D
: HT ODPADOVE HRDLO S Rl h
E DN40 2D
E

xipelha
(napr.: ABB vysielat ridicfrekvenénéha

(RF) signalu s krdtkocestnym ovladacom,

nistenny, lubovolného radu)
podiaha

e narazové vetranie ovladané zopnutim bezpotencidlového kontaktu na pinoch 2-4 alebo 3-4

1-12VDC

2 — Digitalny vstup 1
3 — Digitalny vstup 2
4-0VDC

HLAVNY DOMOVY
ROZVADZAC

PRIPOJENIE ODVODU KONDENZATU

e pripojenie hadice na odvod kondenzétu je na spravne fungovanie jednotky nevyhnutné
© hadica sa pripdja do otvoru zospodu jednotky podla pripojenia hadic (variant A alebo B)
e z odpadovej hadice je potrebné vytvorit sifon s minimalnou vyskou hladiny 100 mm

o priemer flexibilnej hadice na pripojenie do odpadu je 19 mm

: e i

® (5]
= Drain Drain :
modeB modeA
(o]
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVADZKY

e jednotku upevnime na stenu pomocou listy, ktord je stc¢astou balenia jednotky

/// E\\
/ no
r —
1%
T
\ /
\/\\ ’
/ N
al

=

e pripojime izolované potrubie na vsetky hrdla jednotky (podla variantu A alebo B) a nalepime
zodpovedajucu samolepku

e naspodok jednotky nalepime disStancny prvok

e pripojime hadicu na odvod kondenzatu
o k vetracej jednotke FLUO S, M, L, XL pripojime kompletné prislusenstvo podla navodov umiestnenych v
baleni s prislusenstvom

© na hlavnej doske jednotky presunieme prepinac podla variantu A alebo B

e overime umiestnenie senzora vlhkosti (podla variantu A alebo B)
e zariadenie FLUO S, M, L, XL zapojime do zasuvky

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

e pripojime k jednotke PC softvér pomocou USB kabla
e pomocou PC softvéru nastavime Udaje na karte Settings
o skontrolujeme fungovanie jednotky a prislusenstva
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

prislusenstvo popis kontroly funkcie

teplotné senzory zobrazuju teploty kontrolované inym teplotnym senzorom

ovladaci panel na jednotke tladidld a LED diddy su funkéné

kablovy ovladac tlacidld a LED diddy su funkéné

bezdrotovy ovladac ovladac sparujeme s jednotkou, displej a tlacidla su funkéné

iWWT jednotku moZno ovladat cez mobilny telefén/PC

elektricky predhrev ;Sf‘rllznss;’stime predhrev a teplotnym senzorom overime jeho
elektricky dohrev ru¢ne spustime dohrev a teplotnym senzorom overime jeho funkénost
prislusenstvo popis kontroly funkcie

suprava — teplovodny ) .
P P v skontrolujeme teplotné senzory a pohyb servopohonu

vymennik

by-pass vizualne skontrolujeme pohyb klapky az do koncovych poléh
HAC box skontrolujeme funkciu pripojeného prislusenstva k HAC boxu
interny vlhkostny senzor reaguje a zobrazuje adekvatnu hodnotu

interny senzor VOC reaguje a zobrazuje adekvatnu hodnotu

izbovy senzor CO; reaguje a zobrazuje adekvatnu hodnotu

hygrostat reaguje a spina kontakty

po stlaceni tlacidla sa jednotka uvedie na dany ¢as do nastaveného

tlacidla boost .
rezimu

e v PC softvéri na karte Calibration skalibrujeme jednotku

e jednotka sa kalibruje instalaénym softvérom na nomindlnu Uroven otacok (Urover 3) a tlakovym
senzorom, ktory sa pripoji na definované miesta na jednotke, ¢im sa docieli vyvazené pridenie na
privodnej a odtahovej vetve

e systém sa zreguluje na nominalne otacky (stupen 3)

e nastavime prietok v jednotlivych miestnostiach

e smer prudenia a prietok meriame anemometrom
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CIU A POUZIVANIE

UDRZBA
e Udrzbou sa rozumie vymena filtrov kazdych 6 mesiacov (jednotka sama upozorni blikanim LED diédy na
jednotke)

Udrzba odbornym pracovnikom

e podla normy DIN1946/6 bodu 6 sa musi Udrzbarska sluzba vykondvat aspori kazdé 2 roky a musi zahfiat
kontrolu a Cistenie ventildtorov, odtoku kondenzatu a tepelného vymennika

o Cistenie prebieha v zavislosti od stupria znecistenia

RIADIACA JEDNOTKA
e riadiaca jednotka meria a upravuje parametre jednotky tak, aby sa zabezpecilo optimélne vetranie
o do riadiacej jednotky je mozné pripojit interné aj externé prislusenstvo

Periféria:
o LAN rozhranie na komunikdciu ModBus protokolom cez TCP/IP
® RS485 ModBus na rozsirovaci HAC box alebo kablové ovladanie
e pripojenie antény na komunikdciu s bezdrotovym ovladacom
e 2 digitdlne vstupy, ktoré je mozné naprogramovat napr. na ovladanie hygrostatom, pripojenie
odsavaca par alebo protipoZiarna ochrana

e jednotka je vybavend funkciou, ktord je schopna vrétit do pévodného stavu nastavenia, ktoré by
sposobovali nehospodarnost pouzivania jednotky

e napriklad vypnutie jednotky alebo chod jednotky na maximalny vykon

e jednotka sa po uplynuti 4 hodin sama uvedie do Standardného rezimu
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

OVLADANIE

Ovladaci panel
® pocas kalibracie sa otacky ventilatorov stupnia 3 nastavuju na nomindlny prietok, ktory sa vyZzaduje pri
beznej prevadzke

LED indikacia otacok
ventilatorov

by-pass
kratke stlacenie — 6 hodin by-pass
5-sekundové stlacenie — letny rezim

upozornenie/alarm

cervend LED —alarm

oranzova LED — upozornenie na vymenu filtrov
5-sekundové stlacenie — reset vymeny filtrov

=)

manudlne ovladanie otacok automaticky reZzim
kratke stlacenie — manualne otacky ventilatorov kratke stlacenie — tyzdenny program
5-sekundové stlacenie — rezim kozub 5-sekundové stlacenie — automatické riadenie

podla senzorov

uroven ventilatorov inStalacny technik pouzivatel
0 oba ventilatory su 4 hodiny vypnuté
1 0 20% mensia nez rychlost 2 minimalna Uroven vetrania
2 0 30 % mensia nez rychlost 3 zakladna droven vetrania
3 nomindalny prietok vzduchu zvysena Uroven vetrania
4 0 30 % vyssia neZ rychlost 3 maximalna Uroven vetrania

© zanasanie filtrov pri beznom pouzivani sa kompenzuje postupnym zvySovanim otacok ventilatorov az po
zahlasenie vymeny
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

tlacidlo rezim popis

letny rezim e v letnom rezime je vypnuty privodny ventildtor, zatial' ¢o odvodny
ventilator zostava stale v prevadzke

e privod vzduchu do miestnosti nahradi otvorené okno

e stlacenie a 5-sekundové podrzanie tlacidla aktivuje alebo
deaktivuje letny rezim

e letny reZim je povoleny, ak je vonkajsia teplota T1 > 14 °C

o ak je letny rezim aktivovany, kontrolnd LED Ziarovka pomaly blika

manudlne o kratke stlacenie tohto tlacidla zvysi Urover ventildcie o jeden
% otacky stupen
e pri dosiahnuti Urovne 4 sa dalsim stlacenim jednotka docasne
N vypne (4 hodiny)

rezim kozub e tento rezim je vhodné aktivovat v pripade zapalovania kozuba,
ktory sa nachddza v interiéri domu

e Uroven ventilacie sa zmeni na stupen 3 a zniZi sa vykon odvodného
ventilatora o 50 %; takto vznikne v dome pretlak, ktory zabranuje
prenikaniu dymu z kozuba do interiéru domu

% e v pripade, Ze je privodnd teplota T1 < 9 °C, nie je mozné tento
rezim aktivovat

e rezim kozub sa automaticky deaktivuje po 7 minutach alebo po
stlaceni tlacidla na 5 sekund

e kontrolnd LED Ziarovka v pripade aktivovaného rezimu kozub

pomaly blikd
tyzdenny e jednym stlac¢enim tlacidla sa aktivuje tyZdenny program
program e kontrolna LED Ziarovka trvalo svieti v pripade, Ze je tento rezim
aktivovany

e mobilnd aplikacia, bezdrotové dialkové ovlddanie a PC softvér
umoznuju zmenu tyzdenného programu

e program ¢. 11 je mozné nastavit podla vlastnych preferencii v PC
softvéri
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

Dantherm Dantherm Dantherm

®
©

Dantherm Dantherm

Dantherm
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

AUTD

automaticky
rezim

e stlacenim a 5-sekundovym podrzanim tlacidla sa aktivuje
automaticky rezim

o tento rezim je mozné spustit len v pripade, Ze je v jednotke
nainstalovany senzor relativnej vihkosti alebo senzor VOC

e ak su pripojené oba senzory, Uroven ventilacie stanovuje vyssiu z
nameranych hodnét

o kontrolna LED Ziarovka blika v pripade, Ze je automaticky rezim
aktivny

vymena
filtrov a
hlasenie chyb

e kontrolnd LED Ziarovka blikd oranZzovou farbou v pripade, Ze
uplynula lehota stanovena na vymenu filtrov

e postupujte podla ndvodu na vymenu filtrov, uvedeného nizsie

e vyklopte predny kryt a odstrante kryty, ktoré utesriuju oblast
filtrov

e vymernte filtre za nové

o dosledne vrétte spat tesniace kryty jednotky

o zaklopte predny kryt jednotky

o stlacte kratko tlacidlo na resetovanie ¢asu na upozornenie na
vymenu filtrov

30/36

RK002-FLUO-SMLXL-navod-SK-v20211018



CIU A POUZiVANIE

PRISLUSENSTVO NA OVLADANIE JEDNOTKY

bezdrotové ovladanie

e ovladac je mozné instalovat na stenu alebo polozit na nabytok
e ovladanie zobrazuje merané teploty a Uroven vihkosti
I T e Automaticky/Manualny by-pass
e Letny rezim (len odvod vzduchu)
— e Manualne ovladanie (rychlosti 0 — 4)
= < e Rezim kozub (7 minut pretlaku na rozhorenie kozuba)

e Tyzdenny program (programy 1 —11)
e Automaticky rezim (na zéklade senzora)

o Nastavenia, Alarm (akusticky)
e Nocny rezim, Rezim dovolenka

kablovy ovladac

e ovladac sa doddva s bielym plastovym raméekom a kovovym
rdmcekom na upevnenie do Standardnej elektrickej skrinky
e Automaticky/Manualny by-pass
o Letny rezim (len odvod vzduchu)

e Manualne ovladanie (rychlosti 0 — 4)

® Rezim kozub (7 minut pretlaku na rozhorenie kozuba)
e Tyzdenny program (programy 1 —11)

e Automaticky rezim (na zaklade senzora)

e Alarm

X0
©-@

mobilna aplikacia

e aplikdcia (Dantherm residential) je volne k dispozicii pre Android a
(6
e mobilny telefén musi byt na rovnakej lokalnej sieti ako jednotka
e Automaticky/Manualny by-pass
e Letny reZzim (len odvod vzduchu)
e Manualne ovladanie (rychlosti 0 — 4)
e Rezim kozub (7 minut pretlaku na rozhorenie kozuba)
e Tyzdenny program (programy 1 —11)
e Automaticky rezim (na zaklade senzora)
e Nocny rezim, rezim dovolenka
e Nastavenia, alarm

nadradeny systém riadenia pomocou centralnej regulacie iWWT
alebo iny BMS systém (Modbus TCP/IP)

o iIWWT mbze prevziat okrem reguldcie a ovladania vetracej jednotky
aj regulaciu podlahového vykurovania a vonkajsich zaldzii
prostrednictvom jedného spolo¢ného webového rozhrania
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CIU A POUZIVANIE

OSTATNE PRISLUSENSTVO

hygrostat

e senzor vlhkosti mozno pripojit priamo do digitalneho vstupu jednot.
e pre zvySenia vlhkosti v miestnosti sa jednotka zopne na vyssi vykon

- e senzor sa da pripojit aj cez HAC box
senzor CO;
[4
~ e senzor sa pripdja do jednotky cez HAC box

e na zaklade Udajov zo senzora mozno zvysovat, resp. znizovat otacky
ventildtorov

napajaci zdroj 230 V AC-24 V DC

e zdroj napatia sa instaluje do HAC boxu v pripade, Ze ventilacna
jednotka ovlada klapky

senzor VOC

e senzor kvality vzduchu sa inStaluje priamo do rekuperacnej jednotky
e senzor kontinualne monitoruje kvalitu vzduchu v dome
e prirodné vypary (formaldehyd zo stavebnych materialov)
e chemické vypary zo sprejov (lak na vlasy, parfumy, Cistiace
prostriedky)
- e znecdistenie v miestnosti (fajéenie, tla¢ laserovou tlaciarfiou)
e vypary z ohriovzdornych prostriedkov v kobercoch, vo farbach, v
nabytku
e senzor VOC v automatickom reZzime riadi Uroven vetrania a tym
znizuje spotrebu elektrickej energie
e pri pripojeni dialkového ovladaca alebo mobilnej aplikacie sa troven
znecistenia zobrazi na displeji
e ak su pripojené senzory vlhkosti aj VOC, vetranie sa riadi podla vyssej
hodnoty

HAC box

e rozirovaci box, ku ktorému mozno pripojit
e vodny alebo elektricky predhrev/dohrev
e geotermdlny predhrev/predchladenie
® 24V DC vystup na klapky
e ystup — vzdialené vypnutie
e vstup — detektor dymu
e externy snimac CO:
e externy hygrostat
e vystup —alarm filtra, generalny alarm

e HAC box sa doddva s 3 m kablom, ktory sa pripaja do jednotky cez
konektor RS485
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CIU A POUZiVANIE

zabudovany elektricky predhrev

e vykurovacia Spirdla zabranuje zamfzaniu tepelného vymennika pri
nizkych teplotach (15 °C)

e zariadenie sa instaluje priamo do skrine jednotky

e napdja a riadi ju reguldtor priamo v jednotke

externy elektricky predhrev/dohrev

e elektricky predhrev/dohrev do potrubi s externym ovladanim 0 V —
oV

e zariadenie nie je vhodné do exteriéru

e riadiace napatie sa pripaja do rozsirovacieho HAC boxu

o elektrické napdjanie 230 V je nutné pripojit samostatne

externy elektricky predhrev/dohrev s autonémnym ovladanim

o elektricky predhrev/dohrev sa ovlada zabudovanym termostatom

e obe zariadenia sa doddvaju so senzorom teploty do potrubia

jedn. FLUO S FLUO M/L | FLUO XL
e prietok vzduchu m3/h 180 300 450
vykon Spiraly kw 0,9 1,2 1,8
navysenie teploty °C 16,8 14,2 13,4
maximalny prad (230 V) A 4,1 5,5 8,2
napojenie hrdla mm 125 160 250
hmotnost kg 3 3,5 5
278
3
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CIU A POUZIVANIE

stiprava — vodny predhrev/dohrev

e pozostava z vymennika tepla kvapalina/vzduch, 2-cestného ventilu,
zo servomotora, z napdjacieho zdroja 230 V/24 V AC a 2 senzorov
teploty

e zariadenie riadi rozSirovaci HAC box

d|B|H|dylF|G|K|L hmotnost

ROZMERY
mm kg

FLUO S

125|238 | 180 | 10 | 137 | 40 | 276 | 356 3,5
(Cww 125-2-2.5)
FLUO M/L

160 | 313 | 255 | 10 | 212 | 40 | 276 | 356 5,4
(CWW 160-2-2.5)
FLUO XL

250 | 398 | 330 | 10 | 250 | 40 | 276 | 356 7,7

(CWW 250-2-2.5)

A
. Sk
F
H G K G
L
FLUO S maximalny vykon privodny vzduch 21 °C
(CWW 125-2-2.5) 80°C/60°C 60 °C/40 °C 80°C/60°C 60 °C/40°C
prietok vzduchu m®/h 85 150 215 85 150 215 85 150 215 85 150 215
vystupna oc 40 36 34 28 25 23 21 21 21 21 21 21
teplota*
tlakova strata Pa 11 28 51 11 28 51 11 28 51 11 28 51
vykon kw 0,7 11 1,4 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5
prietok kvapaliny| I/h 36 36 72 36 36 36 9 10 23 17 22 28
max. tlak. strata kPa 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5
FLUO M/L maximalny vykon privodny vzduch 21 °C
(CWW 160-2-2.5) 80 °C/60 °C 60 °C/40 °C 80 °C/60 °C 60 °C/40 °C
prietok vzduchu m®/h 145 250 355 145 250 355 145 250 355 145 250 355
vystupna teplota® °C 47 43 40 33 31 29 21 21 21 21 21 21
tlakova strata Pa 6 15 27 6 15 27 6 15 27 6 15 27
vykon kw 1,6 2,4 3,0 0,9 1,3 1,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7
prietok kvapaliny| I/h 72 108 144 36 72 72 14 24 35 12 28 30
max. tlak. strata kPa 1 3 4 0,5 1 2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5
FLUO XL maximalny vykon privodny vzduch 21 °C
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NAVOD NA INSTALACIU A POUZIVANIE

(CWW 250-2-2.5) 80°C/60 °C 60 °C/40 °C 80°C/60 °C 60 °C/40 °C
prietok vzduchu m3/h 360 630 360 630 360 630 360 630
vystupna teplota¥] °C 44 40 31 39 21 21 21 21
tlakova strata Pa 10 25 10 25 10 25 10 25
vykon kw 3,6 53 2,0 3,0 0,74 1,29 0,74 1,28
prietok kvapaliny| I/h 144 252 108 144 30 61 40 61
max. tlak. strata kPa 1 3 1 2 0,5 1 0,7 1

*pri teplote 15 °C

= nahradné filtre

~T |
| o filtre sa dodavaju v siprave po dvoch
! e z3kladna trieda filtracie je pre oba filtre G4
| } e volitelne si mozno kupit aj stpravu s privodnym filtrom triedy F7
|
1
N

timic hluku pre jednotku FLUO M

e tImiaci box je vyrobeny z pozinkovaného plechu s ndterom RAL 9016
e box je vybaveny spojkami a mozno ho priamo napojit na jednotku

napojenie rekuperacnej jednotky na odpad

e redukcia DN40/25, 19, 13, 10, 8 mm
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V-systém elektro, s.r.o.
\: +421 34 772 40 82

™ info@v-system.sk

Navod na pouzitie

www.v-system.sk/navody/

dodavatel

Podelte sa s nami o svoje realizacie na: v-system.

InSpirujte sa na blogu www.v-system.sk.
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